Navod na udrzbu a obsluhu skla

Ciré sklo — float

Tento typ skla je mozné udriovat bdznymi prostiedky uréenymi pro osetfeni skla jako napfiklad Okena, Clean apod. Cistici prostfedek se nanese
pfimo na plochu skla a &istou, suchou textilii, napfiklad ,8védskou” utérkou se vylesti do sucha. V Zadném piipadé se nesmi pouZit Cistici
prostfedky obsahujici abraziva (jemné brusivo) jako napfiklad Cif, uz po jejich prvni aplikaci dojde k neopravitelnému pokozeni (po3krabani)
plochy skla.

Jednostranné podbarvené sklo - float

Tento typ skla je mozné udriovat b&znymi prostfedky uréenymi pro odetieni skla jako napfiklad Okena, Clean apod. Cistici prostfedek se nanese na
plochu skla a gistou, suchou textilii, napfiklad ,3védskou” ut&rkou se vylesti do sucha. V Zadném pfipadé se nesmi pouiit Cistici prostiedky
obsahujici abraziva (jemné brusivo) jako napfiklad Cif, uZ po jejich prvnf aplikaci dojde k neopraviteinému poskozeni (poskrébani) plochy skla.
Maximalni tepelna odolnost tohoto materidlu je 120 stupi Celsia, proto vidy dbejte na to, aby tento material nepftisel do styku s vy33i teplotou.
Zejména v kuchynich u plynovych varnych desek hrozi neopravitelné poskozeni, Tady v Zddném pfipadé nesmi dojit k pfimému kontakiu plamene
se sklem. P¥i vyrobé bylo poufito tepelné tvrzené (kalené) sklo, tudiZ jeho mechanickd odolnost je zvysend, presto maze dojit pfi velmi silnému
ndrazu k jeho poskozeni, proto dbejte, aby b&hem prace v kuchyni nedoslo k silnému narazu do skla, napfiklad kuchyrfiskym nadobim.

Povrchové leptané sklo — satindio
Tato skla doporuéujeme umyvat pouze gistou, teplou vodou. V piipadé vétiiho znetisténi Ize pouiit malé mnoistvi pfipravku na myti nadobi jako
napfiiklad Jar —idedlné kapka na vihkou ,3védskou” utérku, oviem tak aby voda minimalné pénila.

e  Sklo je potfeba vidy umyt v celé plode, a to i v pfipadé, Ze je zaSpinéno pouze lokalné.

e  Sklo se umyvd pouze minimdlnim mnoZstvim vody (vihkym hadfikem) tak, aby nevznikaly mokré mapy.
e Na myti skla je nutno pouZit Cistou textilii.
e  Sklo se umyva zlehka krouzivymi pohyby.

®  Poumyti se sklo necha pfirozenou cestou vyschnout.
V #adném pfipadé se nesmi na satinovanou (matovanou) stranu skla pouZivat pfipravky na myti skla (jako napf. Okena, Clean apod.). V opatném
pfipadé dojde k nendvratné ztraté povrchovych viastnosti leptaného skla. Rovnéi tak se nesmiv Zadném pfipadé na obé plochy skla, jak na hladkou
stranu, tak na stranu satinovanou pouzit jakékoli prostfedky obsahujici abraziva (jemné brusivo) jako napfiklad Cif apod. Uz po jejich prvni aplikaci
dojde k neopravitelnému poskozeni (poskrabéni) plochy skla. Hladkou (lesklou) stranu skla lze umyvat b&znymi pfipravky na myti skel.

Piskované sklo

Vechna piskovana skla z firmy JAP jsou opatfena povrchovou Gpravou, tzv. nano lakem. Tento lak zabrafiuje priniku neistoty do pord skla
vzniklych po opiskovani. Obecné se piskované sklo osetfuje vlaZnou vodou, v pfipadé vétiiho znetisténi viaznou vodou s malym mnoistvim
sapondtu. Sklo je tfeba oéistit plo3dné, i kdy? je znetisténi lokalni, po olisténi sklo otfeme do sucha &istou textilii, idedlné tzv, 3védskou utérkou.

V ¥4dném pfipadé se nesmi na piskovanou stranu skla pouZivat pfipravky na myti skla (jako napf. Okena, Clean apod.). V opatném pripadé dojde
k nendvratné ztraté povrchovych vlastnosti piskovaného skla. Rovnéz tak se nesmi v Zzddném pfipadé na obé plochy skla, jak na hladkou stranu, tak
na stranu opiskovanou pouZit jakékoli prostfedky obsahujici abraziva (jemné brusivo) jako napf. Cif apod. UZ po jejich prvni aplikaci dojde

k neopravitelnému poskozeni (pogkrabani) plochy skla. Hladkou (lesklou) stranu skla lze umyvat béZnymi piipravky na myti skel.

Skio opatiené povrchovou vrstvou proti sréZeni vody a usazovdni vodniho kamene — Anti Calc

Sklo &istéte pouze b&Znymi, jemnymi prostfedky. V 2ddném piipadé nepouzivejte abrazivni ¢istici prostfedky, alkohol a jind rozpoustéd|a.
Nespravné &isténi (napf. hrubou mikrofdzovou utérkou) miZe zpisobit $krabance na skle a narudeni povrchové Gpravy Anti Calc. Mineralni
usazeniny zplsobuji znedidténi, a proto je dileZité pravidelné ¢isténi. Odstranéni starych usazenin je velmi pracné a trva delsi dobu. Plochy, které
jsou opatFeny vrstvou Anti Calc doporuéujeme pouze oplachnout ¢istou vodou a setiit gumovou stérkou. Pouzivani Cisticich prostfedkd na bazi lihu
jako napfiklad Okena, Clean apod. vyrazné sniZuji zivotnost Anti Calc vrstvy.

Grafosklo

Povrch Grafoskla se chova stejné jako jakékoli béiné sklo. To znamend, fe je moZné jej odetfit b&Znymi prostiedky uréenymi pro gisténi skla jako
napiiklad Okena, Clean apod. V zadném pfipadé se nesmi pouZit Cistici prostfedky obsahujici abraziva (jemné brusivo) jako napfiklad Cif, uz po
jejich prvni aplikaci dojde k neopravitelnému poskozeni (poskrabani) plochy skla. Maximalni tepelnd odolnost Grafoskla je 120 stupfid Celsia, proto
vidy dbejte na to, aby tento materidl nepfisel do styku s vy33i teplotou. Zejména v kuchynich u plynowych varnych desek hrozi neopravitelné
poskozeni. Tady v Zddném piipadé nesmi dojit k pfimému kontaktu plamene se sklem.

Rovné? je nepfipustné, aby Grafosklo a zejména hrany tohoto materidlu pfi3li do kontaktu s prostfedky, které obsahuji rozpou3tédla na bazi
acetonu, toluenu apod. a dale prostfedky obsahujici jakékoli kyseliny vEetné sanitdrnich silikovych tmell. V pfipadé, Ze dojde ke kontaktu téchto
materidld a laminaéni vrstvy Grafoskla dojde k delaminaci, kterd se v prvni fazi projevi ,mapami” ve skle. Toto poskozeni je neopravitelné.

Déle je dle?ité dodriovat pfesny doporueny utahovaci moment sily 12Nm (u kovéni), pokud nebude dodrzeno, hrozi delaminace skla.
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